
KARTA TECHNICZNA
TRAMPOLINA ZIEMNA  TZMPP 150X450    www.mp-play.pl

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana. 
Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na OinNĊ staOową �oc\nN� 
Ğr. 6 mm w otulinie PCV� /inNi zaNończone Nauszą poGpiĊte Go staOow\cK �oc\nN�,�cert\fiNowan\cK 
�789� sprĊĪ\n poGpiĊt\cK Go wnĊtrza obudowy.

2brzeĪa mat\ sNoNu poNr\te wieńcem z bezpieczn\ch pá\t z granuOatu gumowego (3'0�S%5� 
Ugięcie maty 20 - 23 cm.

:ieN: oG ��GR��� Oat 
,OoĞü uĪ\tNowniNów na � trampoOinĊ: � �� ���± zaOecan\�

.onstruNcja pozwaOa na GostĊp Go wnĊtrza dla konserwacji poprzez w\piĊcie 
sprĊĪ\n �specjaOn\ prz\rząG� Oub przez uniesienie górnej obuGowy.  
0ocowanie sprĊĪ\n �cert\fiNowan\cK 7�9� Go ram\ poprzez zaczep\ �oc\nN� 
wspawane Go wnĊtrza ramy. 

MP-PLAY Livingbetter Polska   www.mp-play.pl
Ul. Potrzebna 12/3  02-448 Warszawa (biuro)        
Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobyłka (produkcja)

NIP 522 102 51 88

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m 
+ wysokość od maty skoku do najniższego 
punktu opadającego.

tŝĞůŬŽƑđ�ƉŽũ͘�ŽƚǁŽƌƵ�ŵĂƚǇ�ƐŬŽŬƵ�Ϯϵ͕5ǆϲ0�ŵŵ

DĂǆ�ĞĨĞŬƚ�ǁǇďŝĐŝĂ�ƉŽǁǇǏĞũ�ƉųĂƐǌĐǌǇǌŶǇ� 
ƉŽĚǁŝĞƐǌĂŶĞũ͕�ƉƌǌǇ�ƵƉƵƐǌĐǌĞŶŝƵ�ŶĂ�ƚħ�ƉųĂƐǌĐǌǇǌŶħ� 
ŵĂƐǇ�ϲϵ͕5�ŬŐ�ǌ�ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ�ϵ00�ŵŵ�Ͳ�ϲ00�ŵŵ

DŝŶ͘�ƉƌǌĞƑǁŝƚ�ƉŽĚ�ƉųĂƐǌĐǌǇǌŶČ�ƉŽĚǁŝĞƐǌĂŶČ͕�ƉƌǌǇ� 
ƵƉƵƐǌĐǌĞŶŝƵ�ŶĂ�ƚħ�ƉųĂƐǌĐǌǇǌŶħ�ŵĂƐǇ�ϲϵ͕5�ŬŐ�ǌ� 
ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ�ϵ00�ŵŵ�Ͳ�Ϯϯ0�ŵŵ�

tŝĞŬ͗�ŽĚ�ϯ�ůĂƚ�ǁǌǁǇǏ
/ůŽƑđ�ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬſǁ͗�Ϯ-3 ;1�ʹ�ǌĂůĞĐĂŶǇͿ�

'ųħďŽŬŽƑđ�ƉŽƐĂĚŽǁŝĞŶŝĂ͗�Ε�0͕45ŵ�

^ƚƌĞĨĂ�ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͗�   850 x 550 cm

tǇŵŝĂƌǇ�ŬŽŵƉůĞƚŶĞŐŽ�ǁǇƌŽďƵ͗���
�ųƵŐŽƑđ�450�Đŵ͕�ƐǌĞƌ͘�150�Đŵ�ŚͲ40�Đŵ͕� 
ƉŽůĞ�ƐŬŽŬƵ�ʹ�400ǆ100�Đŵ͘��
tĂŐĂ�ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ͗�ϯ45�ŬŐ 
�ŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞ�ŽďĐŝČǏĞŶŝĞ�ƐƚĂƚǇĐǌŶĞ�Ϯϴ0�ŬŐ

WƌŽĚƵŬƚ�ĐĞƌƚǇĨŝŬŽǁĂŶǇ͕ �ǌŐŽĚŶǇ�ǌ�ǁǇŵĂŐĂŶŝĂŵŝ� 
ŶŽƌŵǇ �͗�E�11ϳϲͲ1͗Ϯ01ϳ�ŽƌĂǌ�dms͘
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Strefa bezpieczeństwa: 7,5 x 5,5 m

2501 00

OBUDOWA

Mata skoku

MATA Z GRANULATU

Sprężyna

40
0

WŁOŻYĆ TRAMPOLINĘ W OTWÓR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WŁOŻENIEM WYPOZIOMOWAĆ PODŁOŻE WYKOP 
POWINIEN BYĆ WIĘKSZY OD WYMIARÓW TRAMPOLINY O  30-40 mm NA STRONĘ (UŁATWIA WŁOŻENIE)

POZIOM GRUNTU - BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI

WARSTWA PIASKU DLA DRENAŻU

NIECKA BEZPIECZEŃSTWA 1200 mm średn. - 200 mm głęboka 

ZIEMIA

ŚCIANKI Z BETONU C 20 (OPCJONALNIE)

ZIEMIA

  




